










胶管内径
Hose ID

增强层外径
Wire OD

胶管外径
Hose OD

工作压力
Working Pressure

爆破压力
Burst Pressure

弯曲半径
Minimum Bend Radius

重量
Weight

inch mm mm mm MPa Psi MPa Psi mm kg/m

3/6 4.8 9.5 11.8 25.0 3630 100 14280 90 0.19

1/4 6.4 11.1 13.4 22.5 3270 90 12840 100 0.21

5/16 7.9 12.7 15.0 21.5 3120 85 12280 115 0.24

3/8 9.5 15.1 17.4 18.0 2610 72 10280 130 0.33

1/2 12.7 18.3 20.6 16.0 2320 64 9180 180 0.41

5/8 15.9 21.4 23.7 13.0 1890 52 7420 200 0.45

3/4 19.0 25.4 27.7 10.5 1530 42 6000 240 0.58

1 25.4 33.3 35.6 8.8 1280 35 5020 300 0.88

1-1/4 31.8 40.5 43.5 6.3 920 25 3600 420 1.23

1-1/2 38.1 46.8 50.6 5.0 730 20 2860 500 1.51

2 50.8 60.2 64.0 4.0 580 16 2280 630 1.97

胶管内径
Hose ID

增强层外径
Wire OD

胶管外径
Hose OD

工作压力
Working Pressure

爆破压力
Burst Pressure

弯曲半径
Minimum Bend Radius

重量
Weight

inch mm mm mm MPa Psi MPa mm mm kg/m

3/16 4.8 11.1 13.4 41.4 6000 165 23720 90 0.31

1/4 6.4 12.7 15.0 40.0 5800 160 22840 100 0.33

5/16 7.9 14.3 16.6 36.0 5250 140 20000 115 0.39

3/8 9.5 16.7 19.0 33.1 4800 132 18840 130 0.50

1/2 12.7 19.8 22.2 27.6 4000 110 15720 180 0.59

5/8 15.9 23.0 25.4 25.0 3630 100 14280 200 0.71

3/4 19.0 27.0 29.3 21.5 3120 85 12280 240 0.86

1 25.4 34.9 38.0 16.5 2400 65 9420 300 1.28

1-1/4 31.8 44.5 48.3 12.5 1820 50 7140 420 2.02

1-1/2 38.1 50.8 54.6 9.0 1310 36 5140 500 2.23

2 50.8 63.5 67.3 8.0 1160 32 4560 630 2.85

通径
DN

胶管内径
Hose ID

增强层外径
Wire OD

胶管外径
Hose OD

工作压力
Working Pressure

爆破压力
Burst Pressure

弯曲半径
 Minimum Bend Radius

重量
Weight

inch mm mm mm MPa Psi MPa Psi mm kg/m

6 1/4 6.4 12.7 17.5 40.0 5800 160.0 22840 100 0.42

8 5/16 7.9 14.3 19.1 36.0 5250 140.0 20000 114 0.51

10 3/8 9.5 16.7 21.4 33.1 4800 132.0 18840 127 0.60

13 1/2 12.7 19.8 24.6 27.6 4000 110.0 15720 178 0.74

16 5/8 15.9 23.0 27.8 25.0 3630 100.0 14280 200 0.86

19 3/4 19.0 27.0 31.8 21.5 3120 85.0 12280 240 1.04

25 1 25.4 34.9 39.7 16.5 2400 65.0 9420 300 1.42

32 1-1/4 31.8 44.5 50.8 12.5 1820 50.0 7140 419 2.23

38 1-1/2 38.1 50.8 57.2 9.0 1310 36.0 5140 500 2.74

51 2 50.8 63.5 69.9 8.0 1160 32.0 4560 630 3.50

通径
DN

胶管内径
Hose ID

增强层外径
Wire OD

胶管外径
Hose OD

工作压力
Working Pressure

爆破压力
Burst Pressure

弯曲半径
 Minimum Bend Radius

重量
Weight

inch mm mm mm MPa Psi MPa Psi mm kg/m

6 1/4 6.4 11.1 15.9 22.5 3270 90.0 12840 100 0.31

8 5/16 7.9 12.7 17.5 21.5 3120 85.0 12280 114 0.38

10 3/8 9.5 15.1 19.8 18.0 2615 72.0 10280 127 0.45

13 1/2 12.7 18.3 23.0 16.0 2320 64.0 9180 178 0.55

16 5/8 15.9 21.4 26.2 13.0 1890 52.0 7420 200 0.63

19 3/4 19.0 25.4 30.2 10.5 1530 42.0 6000 240 0.77

25 1 25.4 33.3 38.1 8.8 1280 35.0 5020 300 1.06

32 1-1/4 31.8 40.5 46.0 6.3 920 25.0 3600 419 1.45

38 1-1/2 38.1 46.8 52.4 5.0 730 20.0 2860 500 1.80

51 2 50.8 60.2 66.7 4.0 580 16.0 2280 630 2.30



通径
DN

胶管内径
Hose ID

胶管外径
HoseOD

工作压力
Working Pressure

爆破压力
Burst Pressure

弯曲半径
Minimum Bend Radius

重量
Weight

inch mm mm MPa Psi MPa Psi mm kg/m

6 1/4 6.4 12.5 30.0 4350 120 17400 75 0.14

8 5/16 7.9 14.0 27.5 3980 110 15950 80 0.20

10 3/8 9.5 16.5 22.5 3263 90 13050 90 0.26

13 1/2 12.7 19.8 20.0 2900 80 11600 127 0.35

16 5/8 15.9 23.0 15.0 2175 60 8700 153 0.48

19 3/4 19.0 26.7 15.0 2175 60 8700 180 0.60

25 1 25.4 34.9 11.0 1595 45 6525 230 0.90

通径
DN

胶管内径
Hose ID

胶管外径
HoseOD

工作压力
Working Pressure

爆破压力
Burst Pressure

弯曲半径
Minimum Bend Radius

重量
Weight

inch mm mm MPa Psi MPa Psi mm kg/m

6 1/4 6.4 14.2 45.0 6525 180 26100 75 0.28

8 5/16 7.9 16.0 40.0 5800 160 23200 85 0.36

10 3/8 9.5 18.3 37.5 5438 150 21750 90 0.41

13 1/2 12.7 21.5 31.0 4495 124 17980 130 0.59

16 5/8 15.9 24.7 30.0 4350 120 17400 170 0.63

19 3/4 19.0 28.6 28.7 4162 115 16675 200 0.80

25 1 25.4 36.6 22.5 3263 90 13050 250 1.17

胶管内径
Hose ID

增强层外径
Wire OD

胶管外径
Hose OD

工作压力
Working Pressure

爆破压力
Burst Pressure

弯曲半径
Minimum Bend Radius

重量
Weight

inch mm mm mm MPa Psi MPa Psi mm kg/m

3/6 4.8 9.5 11.8 25.0 3630 100 14280 90 0.19

1/4 6.4 11.1 13.4 22.5 3270 90 12840 100 0.21

5/16 7.9 12.7 15.0 21.5 3120 85 12280 115 0.24

3/8 9.5 15.1 17.4 18.0 2610 72 10280 130 0.33

1/2 12.7 18.3 20.6 16.0 2320 64 9180 180 0.41

5/8 15.9 21.4 23.7 13.0 1890 52 7420 200 0.45

3/4 19.0 25.4 27.7 10.5 1530 42 6000 240 0.58

1 25.4 33.3 35.6 8.8 1280 35 5020 300 0.88

1-1/4 31.8 40.5 43.5 6.3 920 25 3600 420 1.23

1-1/2 38.1 46.8 50.6 5.0 730 20 2860 500 1.51

2 50.8 60.2 64.0 4.0 580 16 2280 630 1.97

胶管内径
Hose ID

增强层外径
Wire OD

胶管外径
Hose OD

工作压力
Working Pressure

爆破压力
Burst Pressure

弯曲半径
Minimum Bend Radius

重量
Weight

inch mm mm mm MPa Psi MPa mm mm kg/m

3/16 4.8 11.1 13.4 41.4 6000 165 23720 90 0.31

1/4 6.4 12.7 15.0 40.0 5800 160 22840 100 0.33

5/16 7.9 14.3 16.6 36.0 5250 140 20000 115 0.39

3/8 9.5 16.7 19.0 33.1 4800 132 18840 130 0.50

1/2 12.7 19.8 22.2 27.6 4000 110 15720 180 0.59

5/8 15.9 23.0 25.4 25.0 3630 100 14280 200 0.71

3/4 19.0 27.0 29.3 21.5 3120 85 12280 240 0.86

1 25.4 34.9 38.0 16.5 2400 65 9420 300 1.28

1-1/4 31.8 44.5 48.3 12.5 1820 50 7140 420 2.02

1-1/2 38.1 50.8 54.6 9.0 1310 36 5140 500 2.23

2 50.8 63.5 67.3 8.0 1160 32 4560 630 2.85



通径
DN

胶管内径
Hose ID

胶管外径
Hose OD

工作压力
Working Pressure

爆破压力
Burst Pressure

弯曲半径
Minimum Bend Radius

重量
Weight

inch mm mm MPa Psi MPa Psi mm kg/m

6 1/4 6.4 13.4 34.5 5000 138 20000 50 0.27

8 5/16 7.9 15.0 29.3 4250 117 17000 55 0.35

10 3/8 9.5 17.4 27.5 4000 110 16000 65 0.42

13 1/2 12.7 20.6 24.0 3500 96 14000 90 0.52

16 5/8 15.9 23.8 19.0 2750 76 11000 100 0.63

19 3/4 19.0 27.8 15.5 2250 62 9000 120 0.81

25 1 25.4 35.9 13.8 2000 55 8000 150 1.17

32 1-1/4 31.8 43.6 11.2 1625 45 6500 210 1.49

胶管内径
Hose ID

胶管外径
Hose OD

工作压力
Working Pressure

爆破压力
Burst Pressure

弯曲半径
Minimum Bend Radius

重量
Weight

inch mm mm MPa Psi MPa Psi mm kg/m

1/4 6.3 12.7 22.5 3260 90.0 13040 51 0.22

5/16 8.0 15.0 21.0 3000 84.0 12000 60 0.27

3/8 9.5 16.5 21.0 3000 84.0 12000 64 O.34

1/2 12.7 20.8 21.0 3000 84.0 12000 89 0.42

5/8 15.9 24.7 25.0 3625 100.0 14500 102 0.51

3/4 19.0 28.6 21.5 3120 86.0 12480 122 0.63

1 25.4 36.6 20.7 3000 82.8 12000 152 1.00

通径
DN

胶管内径
Hose ID

增强层外径
Wire OD

胶管外径
Hose OD

工作压力
Working Pressure

爆破压力
Burst Pressure

弯曲半径
Minimum Bend Radius

重量
Weight

inch mm mm mm MPa Psi MPa Psi mm kg/m

10 3/8 9.5 17.5 21.4 44.5 6450 180 26000 180 0.78

13 1/2 12.7 20.2 24.0 41.5 6000 166 24000 230 0.89

16 5/8 15.9 23.8 28.2 35.0 5000 140 20000 250 1.11

19 3/4 19.0 28.2 32.2 35.0 5000 140 20000 300 1.59

25 1 25.4 35.5 39.7 28.0 4000 112 16000 340 2.02

32 1-1/4 31.8 46.0 50.8 21.0 3000 84 12000 460 3.32

38 1-1/2 38.1 52.4 57.7 18.5 2700 74 10800 560 3.7

51 2 50.8 65.3 69.6 16.5 2400 66 9600 660 5.47

通径
DN

胶管内径
Hose ID

增强层外径
Wire OD

胶管外径
Hose OD

工作压力
Working Pressure

爆破压力
Burst Pressure

弯曲半径
Minimum Bend Radius

重量
Weight

inch mm mm mm MPa Psi MPa Psi mm kg/m

19 3/4 19.0 28.4 32 42.0 6000 168 24000 280 1.61

25 1 25.4 35.2 38.6 38.0 5500 152 22000 340 2.00

31 1-1/4 31.8 41.9 45.8 32.5 4700 130 18800 460 2.46

38 1-1/2 38.1 48.8 53.3 29.0 4200 116 16800 560 3.35

51 2 50.8 63.2 68.1 25.0 3600 100 14400 700 4.98



通径
DN

胶管内径
Hose ID

增强层外径
Wire OD

胶管外径
Hose OD

工作压力
Working Pressure

爆破压力
Burst Pressure

弯曲半径
 Minimum Bend Radius

重量
Weight

inch mm mm mm MPa Psi MPa Psi mm kg/m

19 3/4 19.0 28.4 32.1 34.5 5000 138.0 20000 240 1.68

25 1 25.4 35.2 38.7 34.5 5000 138.0 20000 300 2.24

32 1-1/4 31.8 41.9 50.2 34.5 5000 138.0 20000 420 3.90

38 1-1/2 38.1 48.8 57.7 34.5 5000 138.0 20000 500 5.07

51 2 50.8 63.2 71.5 34.5 5000 138.0 20000 630 7.91

通径
DN

胶管内径
Hose ID

增强层外径
Wire OD

胶管外径
Hose OD

工作压力
Working Pressure

爆破压力
Burst Pressure

弯曲半径
 Minimum Bend Radius

重量
Weight

inch mm mm mm MPa Psi MPa Psi mm kg/m

10 3/8 9.5 17.2 20.3 27.5 4000 110.3 16000 125 0.62

13 1/2 12.7 20.7 23.8 27.5 4000 110.3 16000 180 0.85

16 5/8 15.9 24.6 27.4 27.5 4000 110.3 16000 200 1.29

19 3/4 19.0 27.7 30.7 27.5 4000 110.3 16000 240 1.47

25 1 25.4 34.9 38.0 27.5 4000 110.3 16000 300 2.00

32 1-1/4 31.8 43.9 47.0 20.7 3000 82.7 12000 420 2.86

38 1-1/2 38.1 50.4 53.5 17.2 2500 68.9 10000 500 3.24

51 2 50.8 63.7 66.7 17.2 2500 68.9 10000 630 4.80

通径
DN

胶管内径 
Hose ID

胶管外径
Hose OD

工作压力
Working Pressure

爆破压力
Burst Pressure

弯曲半径
Minimum Bend Radius

重量
Weight

inch mm mm MPa Psi MPa Psi mm kg/m

10 3/8 9.5 23.3 41.4 6000 165.5 24000 153 0.75

13 1/2 12.7 26.8 41.4 6000 165.5 24000 203 0.89

19 3/4 19.0 36.1 41.4 6000 165.5 24000 267 1.56

25 1 25.4 42.9 41.4 6000 165.5 24000 330 2.10

32 1-1/4 32.0 51.5 41.4 6000 165.5 24000 445 3.65

38 1-1/2 38.0 59.6 41.4 6000 165.5 24000 533 5.00



通径
DN

胶管内径
Hose ID

胶管外径
Hose OD

工作压力
Working Pressure

爆破压力
Burst Pressure

弯曲半径
 Minimum Bend Radius

重量
Weight

inch mm mm MPa Psi MPa Psi mm kg/m

5 3/16 4.8 12.7 10.5 1520 42.0 6500 75 0.16

6 1/4 6.4 14.3 8.7 1350 34.8 5300 75 0.19

8 5/16 7.9 17.5 8.4 1300 33.6 5200 100 0.26

10 3/8 9.5 19.0 7.8 1200 31.2 4840 100 0.28

13 1/2 12.7 23.8 7.0 1080 28.0 4340 125 0.40

16 5/8 15.9 27.0 6.1 945 24.4 3780 140 0.55

19 3/4 19.0 31.8 5.2 800 20.8 3220 150 0.69

25 1 25.4 38.0 3.9 600 15.5 2420 205 0.82

32 1-1/4 31.8 44.4 2.6 400 10.4 1610 250 1.00

通径
DN

胶管内径
Hose ID

胶管外径
Hose OD

工作压力
Working Pressure

爆破压力
Burst Pressure

弯曲半径
 Minimum Bend Radius

重量
Weight

inch mm mm MPa Psi MPa mm kg/m

19 3/4 19.0 34.9 2.10 315.0 8.4 127 0.75

25 1 25.4 41.3 1.70 255.0 6.8 152 0.93

32 1-1/4 31.8 50.8 1.40 210.0 5.6 203 1.25

38 1-1/2 38.1 57.2 1.05 157.5 4.2 254 1.54

51 2 50.8 69.9 0.70 105.0 2.8 3.05 2.00

63 2-1/2 63.5 82.6 0.40 60.0 1.6 356 2.50

76 3 76.2 95.3 0.40 60.0 1.6 457 3.20

89 3-1/2 88.9 108 0.30 45.0 1.2 533 4.03

102 4 101.6 121 0.25 37.5 1.0 610 5.04

通径
DN

胶管内径
Hose ID

胶管外径
Hose OD

工作压力
Working Pressure

爆破压力
Burst Pressure

弯曲半径
Minimum Bend Radius

重量
Weight

inch mm mm MPa Psi MPa Psi mm kg/m

5 3/16 4.8 11.1 3.4 500 13.8 2000 50 0.11

6 1/4 6.4 12.7 2.8 400 11.0 1600 65 0.15

8 5/16 7.9 14.3 2.8 400 11.0 1600 75 0.16

10 3/8 9.5 15.9 2.8 400 11.0 1600 75 0.18

13 1/2 12.7 19.8 2.8 400 11.0 1600 100 0.26

16 5/8 15.9 23.0 2.4 350 9.7 1400 125 0.29

19 3/4 19.0 26.6 2.1 300 8.3 1200 150 0.40

胶管内径
Hose ID

胶管外径
Hose OD

工作压力
Working Pressure

爆破压力
Burst Pressure

重量
Weight

inch mm Min Max MPa Psi MPa Psi kg/m

1/4'' 6.3 14.5 15.5 2.0 290 6 870 0.22

5/16'' 8 16.5 17.5 2.0 290 6 870 0.27

3/8'' 10 18.0 19.0 2.0 290 6 870 0.28

1/2'' 12.5 23.0 24.0 2.0 290 6 870 0.45

5/8'' 16 25.5 26.5 2.0 290 6 870 0.50

3/4'' 19 29.0 30.0 2.0 290 6 870 0.57

7/8'' 22 32.5 33.5 2.0 290 6 870 0.69

1'' 25 35.0 36.0 2.0 290 6 870 0.71

1-1/4'' 31.5 44.8 46.8 2.0 290 6 870 1.21

1-1/2'' 38 51.5 53.5 2.0 290 6 870 1.54

1-3/4'' 45 58.5 60.5 2.0 290 6 870 1.79

2'' 51 65.0 67.0 2.0 290 6 870 1.82

2-1/2'' 63 78.5 80.5 2.0 290 6 870 2.48



软管内径
Hose ID

软管外径
Hose OD

工作压力
Working Pressure

爆破压力
Burst Pressure

弯曲半径
Minimum Bend Radius

重量
Weight

inch mm mm MPa Psi MPa Psi mm kg/m

1/8 3.3 8.5 17.2 2500 68.9 10000 13 0.037

3/16 4.8 10.8 20.7 3000 82.7 12000 20 0.068

1/4 6.4 13.0 20.7 3000 82.7 12000 33 0.085

5/16 7.9 15.1 17.2 2500 68.9 10000 46 0.103

3/8 9.5 17.0 15.5 2250 62.1 9000 51 0.141

1/2 12.7 20.7 13.8 2000 55.2 8000 76 0.210

3/4 19.0 27.1 8.6 1250 34.5 5000 127 0.287

1 25.4 34.0 6.9 1000 27.6 4000 203 0.542        

胶管内径
Hose ID

胶管外径
Hose OD

工作压力
Working Pressure

爆破压力
Burst Pressure

弯曲半径
Minimum Bend Radius

重量
Weight

inch mm mm MPa Psi MPa Psi mm kg/m

 3/16 4.8 13.1 34.5 5000 137.9 20000 38 0.115

1/4 6.4 15.9 34.5 5000 137.9 20000 51 0.176

3/8 9.5 19.4 27.6 4000 110.3 16000 64 0.220

1/2 12.7 22.7 24.1 3500 96.5 14000 102 0.283

胶管内径
Hose ID

胶管外径
Hose OD

工作压力
Working Pressure

爆破压力
Burst Pressure

弯曲半径
Minimum Bend Radius

重量
Weight

inch mm mm MPa Psi MPa Psi mm kg/m

3/16 4.8 13.2 20.7 3000 82.7 12000 76 0.24

1/4 6.4 14.8 20.7 3000 82.7 12000 86 0.29

5/16 7.9 17.1 15.5 2250 62.1 9000 102 0.36

13/32 10.3 19.5 13.8 2000 55.2 8000 117 0.48

1/2 12.7 23.4 12.1 1750 48.3 7000 140 0.55

5/8 15.9 27.4 10.3 1500 41.4 6000 165 0.65

7/8 22.2 31.4 5.5 800 22.1 3200 187 0.69

1-1/8 28.6 38.1 4.3 625 17.2 2500 229 0.84

1-3/8 35.0 44.4 3.4 500 13.8 2000 267 1.03

1-13/16 46.0 56.4 2.4 350 9.6 1400 337 1.26

2-3/8 60.5 73.0 2.4 350 9.6 1400 610 2.00

3 75.5 90.5 1.4 200 5.6 800 840 3.00



软管内径
Hose ID

软管外径
Hose OD

壁厚
Wall Thickness

工作压力
Working Pressure

爆破压力
Burst Pressure

弯曲半径
Minimum Bend Radius

inch mm mm mm MPa Bar MPa Bar mm 

1/4 4.65~5.16 7.32~8.43 0.89 4330 299 13000 897 71

5/16 5.97~6.81 8.26~9.42 0.76 4000 276 12000 828 76

3/8 7.54~8.38 10.36~11.63 0.76 3330 230 10000 690 127

1/2 9.93~10.64 12.78~14.10 0.89 2660 183 8000 552 133

5/8 12.57~13.34 12.75~16.76 0.76 2330 161 7000 483 177

3/4 15.24~16.51 18.62~20.14 0.76 2000 138 6000 414 203

1 21.46~22.99 24.64~26.95 0.89 1500 103 4500 310 241

1-1/4 27.80~29.40 31.90~33.50 1.00 600 41 2500 172 406

胶管内径

软管内径Hose OD
弯曲半径

Minimum Bend Radius
工作压力

Working Pressure

重量Weingt

主管体
Main Body

编号层
Ingle Braid

主管体
Main Body

编织层
Ingle Braid

inch mm mm mm mm MPa kg/m kg/m

1/4 6.3 9.0 10.5 150 6.4 0.06 0.15

5/16 7.9 10.9 12.5 160 6.4 0.08 0.18

3/8 10.8 15.2 16.8 180 5.0 0.13 0.28

1/2 13.4 18.5 20.0 240 4.0 0.17 0.35

5/8 16.0 21.5 23.0 300 3.5 0.20 0.40

3/4 19.1 25.6 27.2 340 3.0 0.24 0.50

1 25.4 32.6 34.2 400 2.5 0.38 0.75

1-1/4 32.9 40.6 42.2 480 2.5 0.48 0.96

1-1/2 39.3 47.6 50.2 600 2.5 0.50 1.00

2 50.8 61.5 63.5 780 2.5 0.88 1.75



胶管内径
Hose ID

参考外径
Hose OD

工作压力
Working Pressure

爆破压力
Burst Pressure

弯曲半径
Minimum Bend Radius

inch mm mm MPa Psi MPa Psi mm

3/8 11.4±0.5 21.5 1.0 150 4 570 130

1/2 13.5±0.5 24.5 1.0 150 4 570 180

5/8 15.8±0.5 27.5 1.0 150 4 570 205

3/4 19.0±0.5 30.5 1.0 150 4 570 240

7/8 22.0±0.5 33.5 1.0 150 4 570 280

1 25.2±0.5 37.0 1.0 150 4 570 300

1-1/4 28.6±0.6 44.0 1.0 150 4 570 420

1-1/2 32.0±0.6 50.5 1.0 150 4 570 500

1-3/4 39.5±0.8 57.5 1.0 150 4 570 500

2 45.8±0.8 63.5 1.0 150 4 570 630

2-1/2 56.5±0.8 77.5 1.0 150 4 570 700

胶管内径
Hose ID

参考外径
Hose OD

工作压力
Working Pressure

爆破压力
Burst Pressure

弯曲半径
Minimum Bend Radius

inch mm mm MPa Psi MPa Psi mm

3/8 11.4±0.5 23.0 2.0 300 6 860 130

1/2 13.5±0.5 26.0 2.0 300 6 860 180

5/8 15.8±0.5 29.0 2.0 300 6 860 205

3/4 19.0±0.5 32.0 2.0 300 6 860 240

7/8 22.0±0.5 35.0 2.0 300 6 860 280

1 25.2±0.5 38.5 2.0 300 6 860 300

1-1/4 28.6±0.6 45.5 2.0 300 6 860 420

1-1/2 32.0±0.6 52.0 2.0 300 6 860 500

1-3/4 39.5±0.8 59.0 2.0 300 6 860 500

2 45.8±0.8 65.0 2.0 300 6 860 630

2-1/2 56.5±0.8 79.0 2.0 300 6 860 700

胶管内径
Hose ID

增强层外径
Wire OD

胶管外径
HoseOD

工作压力
Working Pressure

爆破压力
Burst Pressure

弯曲半径
Minimum Bend Radius

重量
Weight

inch mm mm mm MPa Psi MPa mm kg/m

1/4 6.3±0.5 11.4±0.5 15.4 20.0 2880 50.0 100 0.30

5/16 8.0±0.5 13.5±0.5 17.7 17.5 2520 43.5 115 0.40

3/8 10±0.5 15.8±0.5 20.0 16.0 2300 40.0 130 0.47

1/2 13±0.5 19.0±0.5 23.4 14.0 2000 35.0 180 0.57

5/8 16±0.5 22.0±0.5 26.5 12.0 1730 30.0 205 0.65

3/4 19±0.5 25.2±0.5 29.6 10.0 1440 25.0 240 0.76

7/8 22±0.5 28.6±0.6 33.0 9.0 1300 22.5 280 0.93

1 25±0.5 32.0±0.6 36.0 8.0 1150 20.0 300 1.03

1-1/4 32±0.5 39.5±0.8 43.4 6.0 860 15.0 420 1.26

1-1/2 38±0.5 45.8±0.8 49.8 5.0 720 12.5 500 1.47

1-3/4 45±0.5 56.5±0.8 56.5 5.0 720 12.5 500 1.64

2 51±0.5 63.0±0.8 63.0 4.0 580 10.0 630 1.90

2-1/2 64±0.5 77.0±0.8 77.0 3.0 430 7.5 700 2.50



胶管内径
Hose ID

增强层外径
Wire OD

胶管外径
HoseOD

工作压力
Working Pressure

爆破压力
Burst Pressure

弯曲半径
Minimum Bend Radius

重量
Weight

inch mm mm mm MPa Psi MPa mm kg/m

1/4 6.3±0.5 13.0±0.5 17.0 60 8640 150.0 100 0.47

5/16 8.0±0.5 15.5±0.5 19.4 48 6900 120.0 115 0.57

3/8 10±0.5 17.5±0.5 21.7 40 5760 100.0 130 0.70

1/2 13±0.5 20.6±0.5 24.8 38 5500 95.0 180 0.84

5/8 16±0.5 23.8±0.5 28.0 34 4900 85.0 205 0.96

3/4 19±0.5 27.0±0.5 31.5 25 3600 75.0 240 1.08

7/8 22±0.5 30.5±0.6 34.8 22 3190 55.0 280 1.31

1 25±0.5 33.7±0.6 37.7 21 3000 52.5 300 1.45

1-1/4 32±0.5 41.3±0.8 45.2 17 2460 42.5 420 1.72

1-1/2 38±0.5 47.5±0.8 51.5 14 2000 35.0 500 1.95

1-3/4 45±0.5 58.5±0.8 58.5 13 1880 32.5 500 2.17

2 51±0.5 65.0±0.8 65.0 12 1740 30.0 630 2.60

2-1/2 64±0.5 79.0±0.8 79.0 5.0 725 12.5 700 3.3

胶管内径
Hose ID

增强层外径
Wire OD

胶管外径
HoseOD

工作压力
Working Pressure

爆破压力
Burst Pressure

弯曲半径
Minimum Bend Radius

重量
Weight

inch mm mm mm MPa Psi MPa mm kg/m

1/4 6.3±0.5 14.5±0.5 18.6 65 9360 162.0 100 0.63

5/16 8.0±0.5 17.0±0.5 21.0 50 7200 125.0 115 0.75

3/8 10±0.5 19.3±0.5 23.3 45 6190 112.0 130 0.91

1/2 13±0.5 22.3±0.5 26.5 43 5040 100.0 180 1.10

5/8 16±0.5 25.5±0.5 29.8 35 4000 87.0 205 1.27

3/4 19±0.5 28.7±0.5 33.2 28 3600 70.0 240 1.39

7/8 22±0.5 32.0±0.6 36.5 25 3600 62.5 280 1.73

1 25±0.5 35.5±0.6 39.5 25 3600 60.0 300 1.89

1-1/4 32±0.5 43.1±0.8 47.0 19 2700 47.5 420 2.20

1-1/2 38±0.5 49.3±0.8 53.3 15 2160 37.5 500 2.47

1-3/4 45±0.5 60.5±0.8 60.5 10 1440 25.0 500 2.70

2 51±0.5 67.0±0.8 67.0 8 1160 24.0 630 3.30

2-1/2 64±0.5 81.0±0.8 81.0 7 1015 21.0 700 4.20

胶管内径
HOSE ID

增强层外径
WIRE OD

胶管外径
HOSE OD

工作压力
working Pressure

弯曲半径
Minimum Bend Badius

inch mm mm mm MPa psi mm

1/2 13±0.5 18.5±0.5 21.5±0.8 46 6580 230

5/8 16±0.5 22.2±0.5 23.2±0.8 35 5000 250

3/4 19±0.5 26.0±0.5 29.0±0.8 30 4300 300

7/8 22±0.5 30.0±0.5 34.0±0.8 25 3580 320

1 25±0.5 32.5±0.5 36.5±0.8 25 3580 340

1-1/4 32±0.5 40.5±0.5 44.5±0.8 20 2860 460

1-1/2 38±0.5 47.0±0.7 51.0±1.0 20 2860 560

1-3/4 45±0.5 54.2±0.7 58.2±1.0 15 2150 600

2 51±0.5 60.0±0.7 64.0±1.0 15 2150 660

1/4 6±0.5 13.5±0.5 16.5±0.8 70 10000 150

3/8 10±0.5 17.5±0.5 20.5±0.8 65 9300 180

1/2 13±0.5 20.5±0.5 23.5±0.8 60 8580 230

5/8 16±0.5 24.6±0.5 27.5±0.8 55 7920 250

3/4 19±0.5 29.0±0.5 32.0±0.8 46 6580 300

7/8 22±0.5 33.0±0.5 37.0±0.8 40 5720 320

1 25±0.5 35.5±0.5 39.5±0.8 40 5720 340

1-1/4 32±0.5 43.5±0.5 47.5±0.8 40 5720 460

1-1/2 38±0.5 50.0±0.7 54.0±1.0 38 5440 560

1-3/4 45±0.5 57.8±0.7 62.0±1.0 35 5000 600

2 51±0.5 63.5±0.7 67.5±1.0 35 5000 660

1-1/4 32±0.5 46.5±0.5 50.5±0.8 45 6480 500

1-1/2 38±0.5 53.0±0.7 57.0±1.0 45 6480 600

2 51±0.5 67.0±0.7 71.0±1.0 40 5760 750



胶管内径
Hose ID

胶管外径
Hose OD

工作压力
Working Pressure

弯曲半径
Minimum Bend Radius

重量
Weight

inch mm mm MPa Psi mm kg/m

3/8 10±0.5 18±1 16 2400 120 0.45

1/2 13±0.5 21±1 14 2100 140 0.56

1 25±0.5 34±1 7 1000 200 0.94

2 51±0.5 67±1 8 1200 630 2.90

胶管内径
Hose ID

钢丝层数
Steel layer

增强层外径
Wire OD

胶管外径
Hose OD

工作压力
Working Pressure

爆破压力
Burst Pressure

inch mm W/B mm mm MPa MPa

2-1/2 64 1 72±1 77±1.5 3.0 12.0

3 76 1 84.7±1 90±1.5 2.5 10.0

3-1/2 89 1 99±1 106±1.5 1.8 7.2

4 102 1 113±1.2 118±1.5 0.8 3.2

2-1/2 64 2 73.5±1 78.5±1.5 4.0 16.0

3 76 2 86.2±1 91.5±1.5 3.0 12.0

3-1/2 89 2 101±1 108±1.5 2.5 10.0

4 102 2 115±1.2 120±1.5 3.5 14.0

2-1/2 64 3 76±1 81±1.5 5.0 20.0

3 76 3 89±1 95±1.5 4.0 16.0

3-1/2 89 3 103±1 110±1.5 3.0 12.0

4 102 3 117±1.2              122±1.5 4.5 18.0

内径 编织层外径 外径OD 工作压力 爆破压力 最小弯曲半径 单位重量

l.D B.D A型 AT型 W.P B.P B.R W.T

mm mm mm mm MPa MPa mm kg/m

4 10.0 13 - 32.0 80.0 90 0.25

6 11.7 16 14.5 32.0 80.0 100 0.31

8 13.7 18 16.5 28.0 70.0 115 0.38

10 15.7 20 18.5 25.6 64.0 130 0.44

13 19.7 24 22.5 22.4 56.0 180 0.60

16 22.7 27 25.5 16.8 42.0 205 0.70

19 25.7 30 28.5 14.4 36.0 240 0.79

22 28.7 33 31.5 12.8 32.0 280 0.90

25 32.2 37 35.0 11.2 28.0 300 1.07

32 39.2 44 43.0 9.0 22.5 420 1.33

38 45.2 50 49.0 7.0 17.5 500 1.54

45 52.0 56 - 5.0 12.5 550 1.59

51 58.0 62 - 5.0 12.5 630 1.86

58 66.0 70 - 4.0 12.0 710 2.17

63 71.0 75 3.5 10.5 770 2.22

76 84.0 88 - 3.0 9.0 930 2.68

90 99.0 103 - 2.0 6.0 1100 3.20

102 111.0 115 - 1.5 4.5 1250 3.50



内径 编织层外径 外径OD 工作压力 爆破压力 最小弯曲半径 单位重量

l.D B.D A型 AT型 W.P B.P B.R W.T

mm mm mm mm MPa MPa mm kg/m

6 13.5 18 16.3 56.0 140.0 120 0.50

8 15.5 20 18.3 48.0 120.0 135 0.60

10 17.5 22 20.3 40.0 100.0 150 0.71

13 21.5 26 24.3 36.0 90.0 200 0.92

16 24.5 29 27.3 32.0 80.0 225 1.05

19 27.5 32 30.3 25.0 62.5 270 1.14

22 30.5 35 33.3 22.0 55.0 310 1.28

25 34.0 39 36.8 21.0 52.5 330 1.51

32 41.0 46 44.5 17.0 42.5 450 1.87

38 47.0 52 50.5 14.0 35.0 530 2.12

45 54.0 58 - 8.0 20.0 580 2.20

51 60.0 64 - 8.0 20.0 660 2.62

58 68.0 72 - 6.0 18.0 730 2.90

63 73.0 77 - 5.5 16.5 790 2.95

76 86.0 90 - 4.0 12.0 950 3.90

90 101.0 105 - 3.2 9.6 1130 4.10

102 113.0 117 - 2.6 7.8 1280 4.50

 内径 编织层外径 软管外径 工作压力 爆破压力 最小弯曲半径

l.D B.D O.D W.P B.P B.R

mm mm mm MPa MPa mm

13 19.7 24 2.5 10.0 180

16 22.7 27 2.5 10.0 205

19 25.7 30 2.5 10.0 240

22 28.7 33 2.0 8.0 280

25 32.2 37 2.0 8.0 300

32 39.2 44 2.0 8.0 420

软管规格
Hose size

内径
Inside

Diameter
mm

钢丝层直径
Reinforcement

Diamete
rmm

外径
Outside

Diameter
mm

工作压力
Working 
Pressure

MPa

试验压力
Proof 

Pressure
MPa

爆破压力
Burst 

pressure
MPa

最小弯曲半径
Min.Bend

Radius 
mm

参考重量
Weight 
kg/m

MPa Psi MPa Psi MPa Psi

4sp-51-35 51±1.0 63±1.0 69±1.5 35 5000 70 10000 87.5 12500 900 5.7

4sp-64-35 64±1.2 77±1.0 84±1.5 35 5000 70 10000 87.5 12500 1100 6.7

4sp-76-35 76±1.4 101±1.5 107±2 35 5000 70 10000 87.5 12500 1200 16.2

4sp-89-35 89±1.4 114±1.5 120±2 35 5000 70 10000 87.5 12500 1300 18.4

4sp-102-35 102±1.5 132±1.5 139±2 35 5000 70 10000 87.5 12500 1400 20.3

6sp-51-50 51±1.0 66±1.0 72±1.5 50 7250 100 14500 175.0 18150 1000 6.2

6sp-64-45 64±1.2 81±1.0 88±1.5 45 6500 90 13000 112.5 16250 1200 7.4

6sp-76-70 76±1.4 109±1.5 116±2 70 10150 140 20300 175.0 25400 1300 23.7

6sp-89-70 89±1.4 129±1.5 136±2 70 10150 140 20300 175.0 25400 1400 26.6

6sp-102-70 102±1.5 142±1.5 148±2 70 10150 140 20300 175.0 25400 1600 29.8



软管规格
Hose size

内径
Inside

Diameter
mm

钢丝层直径
Reinforcement

Diameter
mm

外径
Outside

Diameter
mm

工作压力
Working 
Pressure

MPa

试验压力
Proof 

Pressure
MPa

爆破压力
Burst 

Pressure
MPa

最小弯曲半径
Min.Bend

Radius
mm

参考重量
Weight 
kg/m

MPa Psi MPa Psi MPa Psi

2sp-152-15 152±2.0 173±3.0 179±4.0 15 2150 30 4300 37.5 5425 2280 18

2sp-203-15 203±2.0 223±3.0 230±4.0 15 2150 30 4300 37.5 5425 3050 24

2sp-254-10 254±2.0 275±3.0 282±4.0 10 1450 20 2890 25.0 3625 3810 30

2sp-305-8 305±2.0 330±3.0 338±4.0 8 1159 16 2318 24.0 3477 4510 36

4sp-152-25 152±2.0 184±3.0 192±4.0 25 3625 50 7250 62.5 9050 2580 24

4sp-203-20 203±2.0 236±3.0 243±4.0 20 2890 40 5780 50.0 7225 3350 31

4sp-254-16 254±2.0 285±3.0 292±4.0 16 2318 32 4636 48.0 6955 4110 39

4sp-305-16 305±2.0 341±3.0 350±4.0 16 2318 32 4636 48.0 6955 4810 47

软管规格
Hose size

内径
Inside

Diameter
mm

钢丝层直径
Reinforcement

Diameter
mm

外径
Outside

Diameter
mm

工作压力
Working 
Pressure

MPa

试验压力
Proof 

Pressure
MPa

爆破压力
Burst 

Pressure
MPa

最小弯曲半径
Min.Bend

Radius
mm

耐火温度
℃

MPa Psi MPa Psi MPa Psi

φ13（1/2"） 13±0.5 22.2±0.8 44±1.0 43 6231 64.50 9346 86 12461 230 750

φ16（5/8"） 16±0.5 26±0.8 47±1.5 38 5506 57.00 8259 76 11012 260 750

φ19（3/4"） 19±0.5 30±0.8 52±1.5 34.5 4999 51.75 7499 69 9998 300 750

φ25（1"） 25±0.8 36±0.8 59±1.5 27.5 3985 41.25 5977 55 7970 360 750

φ32（11/4"） 32±0.8 44±0.8 69±2.0 20.5 2970 30.75 4456 41 5941 470 750

φ38（11/2"） 38±1.0 50.8±1.0 76±2.0 17 2463 25.50 3695 34 4907 570 750

φ51（2"） 51±1.0 63.8±1.0 91±2.0 17 2463 25.50 3695 34 4927 740 750
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